
ecopard Anbaugeräte –  
eine Vielzahl von  
Anwendungsmöglichkeiten 
 

Für die Landwirtschaft: 

• Balkenmäher  

• Kreiselmäher  

• Sammelrechenmaschine 

• Kreiselschwader 

• Pflüge  

• Grubber/Ripper/Kultivator 

• Eggen 

• Jäthaue 

• Pflanzmaschinen 

• Kartoffelroder 

• Spritzen 

Weitere Anbaugeräte:  

• Frontlader 

• Frontkraftheber 

• Heckbagger  

• Mäher/Mulcher  

• Bodenfräsen  

• Planierschild 

• Transportbox 

• Kehrmaschinen 

• Schneeschilder 

• Schneefräsen  

• Splittstreuer 

• Seilwinden 

• Anhänger 

• Gabelstapler 

• u.v.a.m. 

 

 
 

Balkenmäher 
 

 
 

Kartoffelroder 
 

 
 

Gebläsespritze 
 

 
 

 
 

  
Produktbeschreibung: 
Die ecopard Kompakttraktoren sind mit einem leistungsstarken Front- oder Heckkraftheber für alle KAT-0, 

KAT-1 oder KAT-2 Anbaugeräte ausgestattet. Durch einfache Montage von umfangreichen Anbaugeräten 
wird der ecopard Kompakttraktor zum kostengünstigen Universalschlepper. 

 

Alle Anbaugeräte sind CE-Zertifiziert oder von technischen Sachverständigen überprüft und abgenommen 

worden und entsprechen damit den gültigen Normen und Sicherheitsvorschriften. 

 

Durch die hohe Qualität und äußerst robuste Bauweise sind die Anbaugeräte sehr zuverlässig im täglichen 

Einsatz. 

 

Die angeführten technischen Daten beziehen sich auf die am häufigsten eingesetzten Geräte. Die 

beschriebenen Modelle sind auch in anderen Maßen und Ausstattungen erhältlich. 
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ecopard Anbaugerät –  
Balkenmähwerk 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber  

• Exakter Schnitt  

• Leichter Messertausch 

• Standard Gelenkwelle mit Rutschkupplung 

• Bis 205 cm Schnittbreite (Option) 

• Hydraulische Aushebung (Option) 

• Selbstschärfende Doppelschneide (Option) 

• Eigenes Modell für Frontanbau 

Technische Daten:  
 

Modell BM-GA1-130 

Schnittbreite 130cm 

Eigengewicht 192kg 

Arbeitsgeschwindigkeit 8 – 10km/h 

PTO-Geschwindigkeit 540r/min 

Traktorleistung        25 – 70PS 

 

Kreiselmähwerk 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber 

• Exakter Schnitt  

• Leichter Messertausch  

• Hydraulische Aushebung (Option ab TA2) 

• Bis 185 cm Schnittbreite (Option) 

Technische Daten:  
 

Modell KM-KO1-100 KM-TA1-135 KM-TA2-165 

Schnittbreite 100cm 135cm 165cm 

Trommeln / Messer 2 / 6 2 / 8 2 / 8 

Arbeitsgeschwindigkeit  8 – 10km/h 8 – 10km/h 8 – 10km/h 

Eigengewicht 140kg 175kg 310kg 

PTO-Geschwindigkeit 540r/min 540r/min 540r/min 

Traktorleistung        14 – 25PS        20 – 40PS        30 – 50PS 
 
 

 

 
 

Balkenmähwerk Heckanbau 
 

 
 

Balkenmähwerk Frontanbau 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Kreiselmähwerk TA1 
 

 

 
 

Kreiselmähwerk TA2 135-185cm 
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ecopard Anbaugerät –  
Scheibenmähwerk 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber 

• COMER Schneidwerk für exakten Schnitt 

• Hydraulische Aushebung 

• Hochwertige Kunststoffabdeckung 

• Leichter Messertausch 

• Leichte Reinigung 

• Schnelle Installation 

• Bis 320 cm Schnittbreite (Option) 

Technische Daten:  
 

Modell SM-TA3-210 SM-TA3-250 

Schnittbreite 210cm 250cm 

Scheiben / Messer 5 / 10 6 / 12 

Arbeitsgeschwindigkeit  8 – 10km/h 8 – 10km/h 

Eigengewicht 470kg 510kg 

PTO-Geschwindigkeit 540r/min 540r/min 

Traktorleistung        30 – 45PS        45 – 60PS 
 
 

 

Scheibenmähwerk TA3 Heckanbau 
 

Scheibenmähwerk TA3 Heckanbau 
 

 

Transportposition 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Schwenkbereich 12° 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

ecp-tdanb_04 
 



ecopard Anbaugerät –  
Bandschwader 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber  

• Seitlicher Sammelrechen 

• Stützrad 

• Standard Gelenkwelle  

Technische Daten:  
 

Modell BS-KO1-125 BS-DA1-120 

Schüttelbreite 125cm 120cm 

Rechenarbeitsbreite 220cm 120-160cm 

Länge / Breite / Höhe 140/120/100cm 140/150/110cm 

Eigengewicht 145kg 170kg 

Bandanzahl 2 2 

Querwellenanzahl 8 8 

PTO-Geschwindigkeit 540r/min 540r/min 

Traktorleistung 10 – 35PS 15 – 40PS 

 

Kreiselschwader 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber 

• Standard Gelenkwelle  

• Schnelle Installation 

• Tandemfahrwerk, Beleuchtung (Option SA1) 

Technische Daten:  
 

Modell KS-KO1-170 KS-SA1-350 

Arbeitsbreite 170cm 350cm 

Armanzahl 2x4 9 

Transportlänge 160cm 170cm 

Transportbreite 160cm 150cm 

Eigengewicht 150kg 340kg 

Traktorleistung 10 – 35PS 25 – 50PS 
 

 

 

Bandschwader KO1 
 

 

 

 

Bandschwader DA1 
 

 

 
 

 

Kreiselschwader KO1 
 

 

Kreiselschwader SA1 
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ecopard Anbaugerät –  
Pflug-1 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber  

• Schnelle Installation 

Technische Daten:  
 

Modell PF-HY1-120 PF-HY2-120 

Länge 116cm 116cm 

Breite 133cm 133cm 

Höhe 92cm 92cm 

Eigengewicht 95kg 120kg 

Schartiefe 15cm 15cm 

Scharanzahl 3 4 

Traktorleistung 25PS 30PS 

 

Pflug-2 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber 

• Schnelle Installation 

• Bis 5 Scharen (Option) 

Technische Daten:  
 

Modell PF-AK1-252 

Scharanzahl 2 

Scharabstand 50cm 

Arbeitsbreite 25cm 

Eigengewicht 190kg 

Traktorleistung 20 – 50PS 

 

 

 

 

 
 

Pflug 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pflug-5 
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ecopard Anbaugerät –  
Kultivator/Grubber/Ripper 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber  

• Zinken mit Federn 

Technische Daten:  

 

Modell KU-DE1-110 KU-DE1-133 

Arbeitsbreite 110cm 133cm 

Arbeitstiefe 30cm 30cm 

Länge 80cm 80cm 

Breite 119cm 142cm 

Höhe 100cm 100cm 

Zinkenanzahl 5 7 

Krümelwalze Ø  0cm  0cm 

Eigengewicht 128kg 165kg 

Traktorleistung 16-35PS 22-60PS 

 

 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber 

• Krümelwalze verstellbar 

Technische Daten:  
 

Modell  KU-DE2-133 

Arbeitsbreite  133cm 

Arbeitstiefe  30cm 

Länge  122cm 

Breite  145cm 

Höhe  80cm 

Zinkenanzahl  11 

Krümelwalze Ø   28cm 

Eigengewicht  149kg 

Traktorleistung  25-60PS 
 

 

 
 

Kultivator KU-DE1-110 
 

 

 
 

 
 

 
 

KU-DE1-Zinken 

 
 

KU-DE1-133 

 

 

 

Kultivator KU-DE2-133 mit Krümelwalze  
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ecopard Anbaugerät –  
Jäthaue/Häufelpflug 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber  

• Schnelle Installation 

• Jätmesser links+rechts (Option) 

• Striegelzinken (Option) 

• Bis 7 Arbeitssektionen (Option) 

Technische Daten:  

 

Modell JH-AK1-003  

Arbeitssektionen / Häufelscharen 3 

Jäthaken 6 + 3 

Reihenabstand 62 - 75cm 

Arbeitstiefe 7 – 10cm 

Länge 101cm 

Breite 165cm 

Eigengewicht 100kg 

Traktorleistung 20 – 50PS 

 

 

Pflanzmaschine 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber 

• Schnelle Installation 

Technische Daten:  
 

Modell PF-AK1-002 PF-AK1-004 

Reihenanzahl 2 4 

Reihenabstand 50 + 100cm 50 + 100cm 

Pflanzabstand in Reihe 21 - 62cm 21 - 62cm 

Auspflanzungstiefe 0 - 25cm 0 - 25cm 

Eigengewicht 160kg 250kg 

Traktorleistung 16 - 40PS 20 - 40PS 
 

 

 
 

Jäthaue-005 
 

 

 

Standard 

 

 

 

Option 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Pflanzmaschine 
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ecopard Anbaugerät –  
Kartoffelleger 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber  

• Schnelle Installation  

• Bis 300kg Behältervolumen (Option) 

Technische Daten:  

 

Modell KL-AK1-001  

Behältervolumen 180kg 

Reihenabstand 62 - 75cm 

Auspflanzungstiefe 6 - 12cm 

Auspflanzungsdichte 29 - 47cm 

Eigengewicht 200kg 

Traktorleistung 20 – 50PS 

 

 

 

 

Kartoffelroder 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber 

• Schnelle Installation 

• Ummantelung der Lauffläche (Option) 

• Seitlicher Gummischutz (Option) 

Technische Daten:  
 

Modell KR-AK1-001  

Arbeitsbreite 62 - 68cm 

Reihenabstand 62 - 68cm 

Länge 225cm 

Breite 105cm 

Eigengewicht 235kg 

Traktorleistung 20 - 50PS 

 

 

 

 
 

Kartoffelleger 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kartoffelroder 

 
 

 
 

Standard 

 

 

Option 
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ecopard Anbaugerät –  
Balkenspritze 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber 

• Sprühbalken 6m bis 12m 

• Lochrahmen zur Höhenverstellung 

• Polyethylenbehälter mit Literscala  

• Kolbenmembranpumpe 

Technische Daten:  
 

Modell BS-AG1-200 BS-AG1-330 

Länge 91cm 111cm 

Breite 176cm 176cm 

Höhe 194cm 194cm 

Tankvolumen 200L 330L 

Eigengewicht (leer) 80kg 103kg 

Gesamtgewicht (voll) 280kg 433kg 

Gebläsespritze 
 

Produktbeschreibung: 

• für Traktoren mit KAT-1 Drei-Punkt-Kraftheber 

• Gebläse abstellbar 

• Verstellventilator 

• Seitendüsen oder Heckrotor 

• Polyethylenbehälter mit Literscala  

Technische Daten:  
 

Modell GS-AG1-100 GS-AG2-200 

Länge 58cm 114cm 

Breite 103cm 96cm 

Höhe 145cm 130cm 

Tankvolumen 100L 230L 

Eigengewicht (leer) 120kg 148kg 

Gesamtgewicht (voll) 220kg 378kg 
 

 

 

Balkenspritze 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gebläsespritze mit Seitendüsen 
 

 
 

Gebläsespritze mit Heckrotor 
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